dDHESIVE

Reg. 15

Dichtungsspender Standard aus Tesnit BA-50 (technisches Datenblatt)

Fir Gas- und Wasserinstallationen, geflillt mit ca. 225 asbestfreien Dichtungen aus Tesnit
BA-50 DVGW + SVGW zugelassen, einzeln entnehmbar, inkl. transparenter Schutzhille,
robuster, stossfester und bruchsicherer Dichtungsspenderblock aus elastischem Material, der
die Dichtungen vor Feuchtigkeit, Herausfallen oder Beschadigungen schiitzt.

Materialspezifikation

Artikelnr.  Kurzbezeichnung

5079.0106  Dichtung BA 50 R 1/4" 10 x 6mm
5079.0158  Dichtung BA 50 R 3/8" 15 x 8mm
5079.1410  Dichtung BA 50 R 3/8" 14 x 10mm
5079.1510 Dichtung BA 50 R 3/8" 15 x 10mm
5079.1810 Dichtung BA50 R 1/2" 18 x 10mm
5079.1811  Dichtung BA50 R 1/2" 18 x 11mm
5079.1812  Dichtung BA50 R 1/2" 18 x 12mm
5079.2316  Dichtung Leder 3/4" 23 x 16mm
5079.2327.1 Dichtung TKM 3/4" 23 x 17mm
5079.2317  Dichtung BA 50 R 3/4" 23 x 17mm
5079.2415  Dichtung BA 50 R 3/4" 24 x 15mm
5079.2417  Dichtung BA 50 HK 3/8" 24 x 17mm
5079.2719  Dichtung BA 50 HG 3/8" 27 x 19mm
5079.3021  Dichtung BA 50 HK 1/2" 30 x 21mm
5079.3022  Dichtung BA 50 R 1" 30 x 22mm
5079.3423  Dichtung BA 50 HG 1/2" 34 x 23mm
5079.3729  Dichtung BA 50 R 11/4" 37 x 29mm
5079.3827  Dichtung BA 50 H 3/4" 38 x 27mm
5079.3932  Dichtung BA 50 R 11/4" 39 x 32mm
5079.4432  Dichtung BA 50 H 1" 44 x 32mm
5079.4437  Dichtung BA50 R 11/2" 44 x 37mm
5079.5542  Dichtung BA 50 H 11/4" 55 x 42mm
5079.5648  Dichtung BA 50 R 2" 56 x 48mm
5079.6246  Dichtung BA 50 H 11/2" 62 x 46mm
5079.7860  Dichtung BA 50 H 2" 78 x 60mm

Legende:
R Raccord
H Hollander-Dichtung
HG Holldnder-Dichtung gross
HK Holldnder-Dichtung klein
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Reg. 15

Dichtungsspender Spezial aus Tesnit BA-50 (technisches Datenblatt)

Fir Gas- und Wasserinstallationen, geflillt mit ca. 139 asbestfreien Dichtungen aus Tesnit
BA-50 DVGW + SVGW zugelassen, Dichtungsringen, Ventiltellern einzeln entnehmbar, inkl.
Teflon-Gewindedichtband und transparenter Schutzhdille, robuster, stossfester und
bruchsicherer Dichtungsspenderblock aus elastischem Material, der die Dichtungen vor
Feuchtigkeit, Herausfallen oder Beschadigungen schitzt.

Materialspezifikation

Artikelnr. Kurzbezeichnung de

5079.0158  Dichtung BA 50 R 3/8" 15 x 8mm
5079.1810  Dichtung BA50 R 1/2" 18 x 10mm
5079.2316  Dichtung Leder 3/4" 23 x 16mm
5079.2327.1 Dichtung TKM 3/4" 23 x 17mm
5079.2415  Dichtung BA 50 R 3/4" 24 x 15mm
5079.3021  Dichtung BA 50 HK 1/2" 30 x 21mm
5079.3023  Dichtung BA 50 WZ 3/4" 30 x 23mm
5079.3424  Dichtung BA 50 HG 1/2" 34 x 24mm
5079.3827  Dichtung BA 50 H 3/4" 38 x 27mm
5079.3829  Dichtung BA 50 WZ 1" 38 x 29mm
5079.4432  Dichtung BA 50 H 1" 44 x 32mm
5079.4435 Dichtung BA 50 WZ 11/4" 44 x 35mm
5079.5040 Dichtung BA 50 LH 50 x 40mm
5079.5542  Dichtung BA 50 H 11/4" 55 x 42mm
5079.0540 Dichtung PE fir Sifon 5/4" 40mm
5079.0040 Dichtring PE 44,5 x 40,5 mm
5079.0188  Ventilteller 1/2" 18 x 8mm

5079.2010  Teflon-Gewindeband L: 12m B: 13mm

Legende:
R Raccord
H Holldnder-Dichtung

HG Hollander-Dichtung gross
HK Holldnder-Dichtung klein
LH Lét-Hollander

WZ Wasserzéahler
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