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PVC-Hartmantelfolien grau und farbig  
 
Produktbeschreibung 

Die hochwertige PVC-Hartmantelfolie wird als Dampfdiffusionsbremse und als mechanischen 
Schutz bei PIR-, PUR und anderen Isolationsmaterialien eingesetzt.  
 
 

Eigenschaften 

• Hohe Reissfestigkeit 

• Leicht abreissbar 

• Leicht zu verarbeiten  

• Alterungsbeständig 

• Formanpassungsfähig 

• Wasserfeste Ausrüstung 

• Gute Abriebfestigkeit   

• 7 verschiedene Farben  

 
Anwendungen 

Lüftungs-, Sanitär-, Heizungsinstallationen, zur Kennzeichnung der Medien (Leitungen), als 
dekoratives Element, usw. 
 

 
Anwendungsmöglichkeiten 

Lüftung, Sanitär, Heizung, Bau usw. 

 

Technische Daten 

 Werte Dim. 

Temperatur-Bereich -25…+70 °C 

Folienmaterial PVC  

Foliendicke 0.28 (-0/+0.02) mm 

Rohdichte 1.4 g/ m2 

Flächenmasse 368 g/ m3 

Brandklasse 5.3  

Qualmgrad 28 % 

Rollenbreite 1.2 m 
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