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Fil de ligature zingué 
 
 
Description du produit 

Le fil de ligature est utilisé en tant que sécurité pour des isolations diverses.  
Le fil est zingué et donc résiste à la corrosion.  
 
 
Caractéristiques 

• Utilisation rapide 

• Pour fixer l’isolation  

• zingué, résistant à la corrosion 

 

Utilisations 

A utiliser dans le domaine de l‘isolation des ventilations, sanitaires, des chauffages, etc.  
 

 
  Données techniques 

 Valeurs Dim. 

Matériau Fil de ligature zingué en bouquet 

Diamètres disponibles 0.8; 0,9; 1.3; 1.6 mm 

Poids 2.5; 5.0 kg 

 

         Fil de ligature recuit par noir 

 
Description du produit 

Le fil de ligature est utilisé en tant que sécurité pour des isolations diverses. 
 
 

Caractéristiques 

• Utilisation rapide 

• Pour fixer l‘isolation 

 

Utilisations 

dans le domaine de l’isolation des ventilations, des sanitaires, des chauffages, etc. 
 

  Données techniques 

 Valeurs Dim. 

Matériau Fil noir de ligature en acier en bouquet 

Diamètres disponibles  1.3; 1.6 mm 

Poids 2.5 kg 
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