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 Filasse de lin 
 

Description du produit 

La filasse de lin est composée de fibres longues de lin. Grâce aux fibres longues et à sa 
souplesse, la tresse obtient une excellente résistance à la traction et est facile à utiliser.  
 

Propriétés 

• Excellentes propriétés d‘application 

 

Application 

Installations sanitaires et de chauffage  

 
La filasse de lin est utilisée pour étancher les filetages, notamment dans le secteur sanitaire et 

de chauffage.  

         
 Données techniques 

Données Dimension Propriétés 

Matériau chanvre (lin)   

Tresse 100 grammes  

          

 
 

Bobine de chanvre (lin) 
 
Description du produit 

La bobine de chanvre est composée de fils de lin à longues fibres. Grâce à cette propriété, il y a 
une résistance à la traction et la bobine est facile à appliquer. 
 

Propriétés 

• Très bonnes propriétés d’application  

• Début du fil au milieu de la bobine pour un déroulage simple 

 

Application 

Installations sanitaires et de chauffage  

 

La bobine de chanvre est utilisée pour étancher les filetages, notamment dans le secteur 
sanitaire et de chauffage.       

 

Données techniques 

Données Dimension Propriétés 

Matériau Chanvre (lin)   

Bobine 80 grammes  
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