
Reg.  6 
 

 

     technische Änderungen vorbehalten                                                                                               Stand Januar 2021 
 

ADHESIVE AG • Moosweg 8 • CH-8500 Frauenfeld • Tel. 052  720 76 76 • Email: admin@adhesive.ch •

www.adhesive.ch

Öko-Bandage  
(Länge 2.5m) 
 
 

Produktbeschreibung 

Die qualitativ hochwertige Bandage besteht aus einem geschlossenzelligen Polyethylen Schaum, 
kaschiert mit einer PE-Folie. 
 

Eigenschaften 

• hoher Dämmwert 

• verhindert Bildung von Tauwasser 

• robust 

• reissfest, trotzdem elastisch 

• Alterungsbeständig 

 

Anwendung 

 Ideal zur Verbindung von Stossstellen und Längsnähten von Kautschukprodukten und 

 zum Verschliessen von Fugen. Isolierung gegen Kondensatbildung an Rohrleitungen, 

 Anschlüssen und Geräten, deren Oberflächen die Kondensattemperaturen erreichen  

und zum Verkleiden.  

 

 
Technische Daten 

 Werte Dim. 

Isolationsmaterial Geschlossenzelliges Polyethylen 

Folie kaschiert PE 

Banddicke 2.5 mm 

Temperatur- (Einsatz) bereich -20 … +100 °C 

Verarbeitungstemperaturbereich 0 …+40 °C 
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