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 Pumisol  
(Länge 5m) 
 
  
 

Produktbeschreibung 

Das Pumisol ist ein geschlossenzelliger Polyethylenschaum. Diese Eigenschaft verhilft der 
Bandage zu hohen Isolationswerten gegen Kälte und Wärme und mindert zusätzlich den 
Schallpegel.  Die Bandage wird ohne störenden Kern geliefert. Zur Sicherheit sollten die 
Pumisol-Bandagen mit dem auf dieses Material abgestimmten PUMA Klebeband fixiert werden. 

 

   Pumisol nicht klebend 

  
Eigenschaften 

• Hohe Reissfestigkeit 

• Leicht abrollbar  

• Leichte Verarbeitung 

• Formanpassungsfähig 

 

Anwendungen 

Im Isolationsbereich von Lüftungen, Sanitär, Heizungen usw. 

 
 
Technische Daten 

 Werte Dim. 

Material Polyethylenschaum  

Banddicke 3 Mm 

Temperaturbereich -70 … +130 °C 

Wärmebeständigkeit unter Belastung 

nach DIN 53 S 3424 
85 °C 

Wärmeleitfähigkeit 0.040 W/mK 

 

 

 

 

 

 
 Im Brandfall ohne Abspaltung  

von Säuren oder aggressiven  
Stoffen 
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