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Seidenisolierpolster                
 

Produktbeschreibung 

Das Isolierpolster besteht aus Schafwolle, Baumwolle und 
synthetischen Fasern. Eignet sich hervorragend für das Stopfen von Fensterfugen, Hohlräumen, 
Türen usw. 
 

Eigenschaften 

• einfache Verarbeitung 

• hoher Isolationswiderstand 

• beständig gegen äussere Einwirkungen 

 

 

Anwendungen 

Lüftung, Sanitär, Heizung, Schreiner usw. 

Das Seidenisolierpolster wird als Stopfmaterial in Fugen, Hohlräume, Türen und überall, wo 
anderes Material nicht verwendet werden kann. 
 

Technische Daten 

 Werte Dim. 

Farbe Grau  

Zopfdurchmesser ca. 30mm und ca. 50mm   

Gewicht pro Meter 0.400 kg Ø 30mm  

Gewicht pro Meter 0.820 kg Ø 50mm  

Lagerung trocken  

 
 

Diese Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Die Tauglichkeit der 
Produkte für den endgültigen Einsatzzweck sollte durch Vorversuche beim Anwender überprüft 
werden. Die angegebenen Werte sind statistische Mittelwerte.  
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